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附录一：  IC卡的类型代码
卡类型                     十进制代码      十六进制代码
SLE4406
2
0x02

SLE4418/4428
4
0x04

GEMPLUS 103
6
0x06

SLE4404
8
0x08

SLE4432/4442
16
0x10

ATMEL101/102/103
32
0x20

ATMEL 24C01A/02/04/08/16
64
0x40

45DB041
65
0x41

ATMEL AT88SC1604
160
0xA0

ATMEL24C64
192
0xc0

附录二：  错误信息代码
    0x80(128)      接收通讯错误
    0x81(129)      发送通讯错误
    0x82(130)      通讯出错
    0x83(131)      密码校验错
    0x84(132)      通讯超时
    0x85(132)      通讯数据效验错
    0x86(134)      没有插卡或卡没有插好
    0x87(238)      调用IC卡函数的参数错
注： 错误返回码均以负数的形式返回.

附录三： 各种IC卡的特性
     (1) 密码地址及长度:


    SLE4442         Addl=1,Addh=0,Bytes=3;


    SLE4428         Addl=0xfe,Addh=0x03,Bytes=2;


    ATMEL102       Addl=10,Addh=0,bytes=2;

    
  第一区的擦除密码地址   Addl=86,addh=0,bytes=6; 


      第二区的擦除密码地址   Addl=156,addh=0,bytes=4; 

        AT88SC1604      Addl=10,addh=0,bytes=2; 

          第一区的密码地址       Addl=21,addh=0,bytes=2;

          第二区的密码地址       Addl=198,addh=4,bytes=2;

          第三区的密码地址       Addl=203,addh=5,bytes=2;

          第四区的密码地址       Addl=208,addh=6,bytes=2;

          第一区的擦除密码地址   Addl=24,addh=0,bytes=2;

          第二区的擦除密码地址   Addl=200,addh=4,bytes=2;

          第三区的擦除密码地址   Addl=205,addh=5,bytes=2;

          第四区的擦除密码地址   Addl=210,addh=6,bytes=2;


(2)  错误计数器地址:

         SLE4442         Addl=0,Addh=0

         SLE4428         Addl=0xfd,addh=0x03

         ATMEL102       Addl=12,addh=0

     AT88SC1604 
           用户总密码的错误计数地址 Addl=12,addh=0; 

             第一区的密码错误计数地址 Addl=23,addh=0;

             第一区的擦除密码错误计数地址 Addl=26,addh=0;

             第二区的擦除密码错误计数地址 Addl=202,addh=4;

             第三区的擦除密码错误计数地址 Addl=207,addh=5;

             第四区的擦除密码错误计数地址 Addl=212,addh=6;

 注： Addl:低位地址,Addh:高位地址. 实际地址=高位地址×256＋低位地址。
<3>、熔丝地址
      SLE4404
第 500位 ,长度 1位
      AT88SC102
第194字节,长度 2字节
      AT88SC103
       第254字节,长度 2字节

      AT88SC1604
第2036字节,长度 2字节

附录四： 常见问题解答
一、读写器一般故障分析及排除
    根据制作和维修过程中所累积出来的经验, 对读写器出现问题的常见部分, 提供一个故障分析及排除的流程图作为参考:

    开始使用读写器

   读写器与计算机连接
                           N

 
         Y

                           N 

             Y


            Y

                     N(见*)1

             Y

                       N


             Y

                             N

  * DEMO程序不能自动识别卡型, 问题可能:

   (1)、 IC卡插反了, 对于RDT型和RDZ型读写器,  IC芯片向上插入读写器,  RDB型读写器,  IC芯片向下插入读写器。此时提示行出现Autotest, 读出卡的数据为全FF。
   (2)、若出现SLE4442, 串行口一。说明读写器没有正常连接, 请详细阅读安装步骤。
   (3)、不能识别的卡。此时提示行出现Autotest, 读出卡数据不正确。
二、函数使用常见问题
(1) 在Windows/DOS 下运行程序初始化串口为什么不成功？

  1、是否在没有关闭串口的情况又一次打开串口

  2、是否按装过网卡或其它设备，导致与串口的中断号（IRQ）或中断地址（I/O）冲突，需更改中断号或中断地址，方能正常工作。

（二）如何自动识别读写器在什么串口？

1、首先初始化串口，并正确返回

  2、使用IC-status()，检查返回值，如果为“0”表示有读写器，并

     已经插卡，为“1”表示有读写器，没有插卡，否则，该串口

     没有连读写器。

（三）如何识别卡型

  1、AT102和AT1604卡

     可在其测试区写入数据，然后读出数据进行比较，是否成功来 

     判断卡型，102和1604卡的测试区分别位于176和2005字节

     处，字节长度为2。

  2、SLE4428和SLE4442卡

     可判断厂方代码6、7字节来识别卡型，4428卡是0x81、0x13；

     4442卡是 0x81、0x15。

  3、AT24C系列卡

     可根据容量不同的特点，去假设卡型，对两个地址写数据，再

     分别读数据，是否成功来判断卡型。

（四）读写卡正常，但有时会出现通讯超时？

  1、检查读写器连接是否异常

  2、检查串口操作是否正确

  3、检查系统中有无其它程序也在对串口进行读写操作

（五）读写器偏移时出现不正常，应首先检查以下几方面？

1、卡型设置是否正确

2、串口是否正确

3、打开串口之后，再次打开之前是否关闭串口

4、打开串口之后，检查出错时返回值是否正确

5、检查函数声明是否正确

（六）设置卡型函数如何使用？

设置卡型函数是在已知卡型的前提下进行设置，此函数不能作为识别卡型的函数去使用，若要识别卡型需从卡的特性判断，此函数无论设何种卡型都将返回正确的返回值。

（七）VB5.0中文环境下编程时，大于ASCII码80的字符被当作半

      个汉字处理，造成混乱，如何处理？

   针对此问题专门有16进制读、写及检验密码函数，用户可用  

   此类函数进行编程。

（八）启动DEMO后，连接读写器后能否自动检测到设备？

   启动DEMO for DOS后，连接读写器可检测到设备，但启动

   DEMO for Windows后，连接读写器，不能自动检测到设备，

   必须先设置串口，才能检测到设备，这是由DOS和Windows

   环境下不同的编程环境所要求的。

（九）Unix库初始化串口指的是什么口？

  1、初始化串口指的是辅口，即终端机的串口。

  2、Unix支持Scounix操作系统，若是国光、实达终端可直接使用，

    其它终端需修改软盘提供的Star500x文件。

  3、Unix读写器编程时需要注意以下几点：

   a. 编译时Unix有严格的规定，须按以下格式 cc  file.c  MWIC.a

   b. 程序中需包含c：# include〈MWIC\Unix\Mwic.h〉
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1. 检查卡密码是否效验正确


2. 数据已被写保护.
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读出数据是否正确





在MWIC\DEMO目录下, 运行DEMO.EXE程序
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