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朗卓彩虹系列－灯光设备

安装、使用及维修注意事项
1. 灯光控制器的双向可控硅采用独立散热支架安装及独立线路保险管保护电路，如果外部线路有短路现象也只将造成相应保险管损坏而不会对主板造成任何损坏，并且方便更换保险管。

2. 灯光控制器的电源不能和中央空调主机电源、电梯电源、大功率电动机及其他有干扰的电源连接在一起,要求灯光控制线路必须单独供电。顶棚线路走线必须是网络、音频、通讯线要分开套管，避免强干扰。房间电源进线应该采用三路进线，一路空调电源、一路照明电源、一路插座电源供电脑音响系统使用，以免相互之间交流干扰。

3. 与PC电脑通讯的主控制器盒的安装位置必须在距电脑1.5米的范围内（采用RS232方式时），因电脑的串口RS232通讯接口的抗干扰能力较差。采用RS485通讯模式时，最长通讯距离取决于安装的RS485转接模块。推荐采用工业级带光隔离RS485转接模块。
4. 灯光控制器要放置在通风干燥的地方，不能放在潮湿、高温的地方或放在其它电器上，出风口（风扇）距墙体20CM以上，确保机器有效散热。若灯光控制器的安装位置如果在吊顶棚上，请不要放在空调管下面，以免漏水造成短路，烧毁灯光控制器。
5. 安装灯光控制设备时请严格按照产品的接线图表接线（区别电源接入线和输出线）否则有可能造成机器损坏和触电事故，进线电源应安装独立安全开关。安装完毕，准备通电前，必须检查线路及灯具是否有短路现象。
6. 灯光控制器与主控制器盒、墙面电路板的连接线采用网线，水晶头按网络标准制作，预埋孔的四周应光滑平整，无毛刺，安装墙面电路板要注意避免短路和接插松动现象，避免设备失控、通讯故障。出现灯光面板短路现象，会导致灯光控制器所控制的灯光闪烁并烧坏保险电路。
7. 灯光控制器不能连接电感性或电容性负载，或电感式调压变压器和大功率负载和不可调压的高电流低电压的开关变压器。使用场所安装的灯具使用电子变压器的时候，在安装前必须测试灯具电子变压器与灯光控制器是否兼容、灯具的电子变压器是否支持调光。使用场所安装的灯具、电子变压器及普通灯泡、LED灯带可调灯具等应采用品牌产品，推荐品牌有：三立、雷士、欧普、三雄、东南、欧司朗和飞利浦等，电压使用标准均应该是市电220V/50HZ的交流电，以免因伪劣产品造成灯光控制器损坏、灯具损坏。安装的具有控制器（变色、跳动、闪烁）功能灯具，不能直接调光。节能灯不可调光，容易烧坏。
8. 灯光控制器的调光部分采用绝缘型双向可控硅，更换双向可控硅请采用相同规格的非绝缘型双向可控硅（BTA16）。每路灯光的负载均有保险丝。灯光控制器应使用独立专线供电，同时要考虑线材、插座（正确接地）的负荷是否适用，请采用多股软线连接灯光控制器，以免接触不良。灯光控制器的每路功率应控制在500W内，八路调光的总功率应控制在3500W内。不可调光的单路最大功率应在500瓦内。
9. 空调温度传感器安装位置因放置在空调回风口下面，管道调温电磁阀应采用开关式电磁阀。独立空调需要外接空调开关继电器。灯光控制设备的排风开关是不可调节排风设备转速的。
10. 进行检测维护前应关闭所有相关电源，断开灯光控制器电源，否则可能发生触电事故，灯光控制器内部有220V的电压，维修请专业电工处理。因灯光控制器是电子产品，长期通电会缩短使用寿命，营业结束请关闭照明线路的进线电源。如发生灯具、线路短路造成灯光控制设备保险丝烧毁，应注意替换同型号的保险管。

附注：灯光控制器请不要放置容易积尘的地方，这样机器内部会容易堆积尘土，容易产生静电造成对机器元件特别是芯片的损坏，导致机器不能正常工作严重影响机器的使用寿命。
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